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2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.
     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

 Benutzername: admin
 Passwort:   admin

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

 Benutzername: daq
 Passwort:  daq
Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

Konfigura�on und Nutzung bei Ipv4.

Multichoice.ETH

http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
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     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 
3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

 Passwort:   admin

 Benutzername: daq
 Passwort:  daq

 Benutzername: admin

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser
2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.

http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
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     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 
3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

 Passwort:  daq
Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

 Benutzername: admin

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

 Passwort:   admin

 Benutzername: daq

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:
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Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

 Benutzername: daq

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

 Passwort:   admin

 Passwort:  daq

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

 Benutzername: admin

     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:
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 Passwort:   admin

 Benutzername: daq

Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

 Benutzername: admin

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

 Passwort:  daq

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.
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 Benutzername: admin

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

 Passwort:  daq

 Passwort:   admin

     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

 Benutzername: daq

Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
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Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser
2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

 Benutzername: daq
 Passwort:  daq

 Passwort:   admin
 Benutzername: admin

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

Konfigura�on und Nutzung bei Ipv4.

Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
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 Benutzername: daq
 Passwort:  daq
Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

 Benutzername: admin
 Passwort:   admin

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip

Multichoice.ETH
GEX-1034-5

P
ow

er
 D

C
 +

5V

St
at

us

U
S

B
 S

to
ra

ge

U
S

B
 

E
th

er
ne

t

GEX-1034-9

K
4
 

K
5
 

K
6

K
7

A
G

N
D

A
G

N
D

D
O

U
T

0
D

O
U

T
1

D
O

U
T

2
D

O
U

T
3

V
-E

x
te

rn
D

G
N

D
C

o
u

n
te

r0

K
0
 

K
1

K
2

K
3

A
G

N
D

A
G

N
D

D
IN

0
 

D
IN

1
D

IN
2

D
IN

3
 

E
G

N
D

Z
G

N
D

T
ri

. 

http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip


GOLDAMMERGOLDAMMERGOLDAMMER G
m
b
H

ã

ANALOG-INPUT

ANALOG-GROUND

ANALOG-OUTPUT

DIGITAL-IO

DIGITAL-INPUT

DIGITAL-OUTPUT

COUNTER-TRIGGER

EXTERNAL-SUPPLY

LEGEND

     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 
3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

 Benutzername: daq
 Passwort:  daq

 Benutzername: admin

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.

Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

 Passwort:   admin

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.

U
S

B
 S

to
ra

ge

P
ow

er
 D

C
 +

5V

St
at

us

U
S

B
 

E
th

er
ne

t

GEX-1034-0+30D0

Z
G

N
D

  
T

ri
g
g
er

C
o
u

n
te

r0
 

D
IO

0
 

D
IO

1
D

IO
2

D
IO

3
 

D
IO

4
D

IO
5

D
IO

6
D

IO
7

G
N

D
 

Z
G

N
D

E
x

t.
T

a
k

t
C

o
u

n
te

r1
D

IO
8

D
IO

9
D

IO
1

0
D

IO
11

D
IO

1
2

D
IO

1
3

D
IO

1
4

D
IO

1
5

G
N

D

A
G

N
D

A
G

N
D

Multichoice.ETH

http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
http://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip


GOLDAMMERGOLDAMMERGOLDAMMER G
m
b
H

ã

ANALOG-INPUT

ANALOG-GROUND

ANALOG-OUTPUT

DIGITAL-IO

DIGITAL-INPUT

DIGITAL-OUTPUT

COUNTER-TRIGGER

EXTERNAL-SUPPLY

LEGEND

2.  Der  Hostname Ihrer Mul�choice.ETH ergibt sich aus den letzten drei Stellen der MAC-Adresse.
     So entspricht  als Beispiel die  MAC Adresse  00:04:25:XX:YY:ZZ dem Hostnamen mc4eth-XXYYZZ. 
     Die  MAC Adresse Ihres Gerätes ist auf dem Au�leber auf der Geräteunterseite aufgedruckt. 

Nutzer-Anmeldung  (wenn Sie Datenerfassungs-Aufgaben erstellen oder verwalten wollen)

 Benutzername: daq

 Passwort:   admin

3.  Geben Sie in der Adresszeile Ihres Browsers entweder den so gefundenen Hostnamen
     h�p://mc4eth-XXYYZZ oder die einheitliche IP Adresse h�p://192.168.0.151
     ein und drücken Sie  die Eingabe-Taste.

Konfigura�on und Nutzung bei IPv6
.

1.  Starten Sie Ihren Internet-Browser

 Passwort:  daq
Administra�on (wenn Sie administra�ve Aufgaben durchführen wollen,

      z.B. Ändern von Passwörtern oder IP Adressen)

 Benutzername: admin

In einem IPv4 Netzwerk können Sie die  Applika�on MC4ETHFinder.exe verwenden, 
um direkt die Weboberfläche im Standard-Webbrowser Ihres Systems anzeigen zu 
lassen. Um sie ausführen zu können, benö�gen Sie das Microso� .NET Framework 2.0, 
welches Bestandteil von Windows Betriebssystemen seit XP SP3 ist, oder ein späteres, 
oder MONO z.B. für Linux/MacOS. Auf der Installa�ons-CD befindet sich dieses  Tool 
im Verzeichis “Mul�choice Ethernet\tools”,  auf unserem webserver ist der download 
link: h�p://www.goldammer.de/download/tools/MC4ETHFinder.zip
Hier doppelklicken Sie einfach die gefundene IP Addresse oder wählen Sie aus und 
klicken auf “Open in Browser”:

Konfigura�on und Nutzung bei IPv4.
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