GEI-1034-4 Ethernet  « e

- Autarker Betrieb ohne PC moglich  Die Baugruppe verfiigt tiber eine ganz neue

. Netzwerkféihig und fernbedienbar Generation von A/D Wandlern, einen 8-kanaligen
verlustarmen Multiplexer; einen hochohmigen

Instrumentenverstarker mit programmierbarer
Verstarkung und einer hohen Gleichtakt-
unterdriickung.
Die Auflésung des Analog Digital-Wandler betragt
16 Bit bei einer Summenabtastrate von 1MHz.
Die analogen Eingdnge sind sehr universell konfigu-
rierbar z.B. acht unsymmetrische Eingdange oder
vier voll differentielle Eingdange in einem
Spannungsbereich von +0.64 bis 12,28 Volt.
Als weitere Eingangsmodi sind die Eingdnge als bi-
Produktvideo polaren differentiell, bipolar unsymmetrischen,
finden Sieauf  yseudo-bipolar oder pseudo-unipolar nutzbar, so
uvaTUhE dass die Verwendung von nahezu allen direkten
Sensorschnittstellen moglich ist. Moégliche
Eingangskombination KO/K1 und K6/K7 differenziell
gemessen, alle anderen Spannungen und Strome
sind bezogen auf Masse (Common).

Applikationssoftware

) Unterstltzte Applikationssoftware
Agilent Vee

DASYEED % E.d.a.s.WinPlus W] /DASYl/l/ab
Data Acquisition System Laboratory

DIAdem VEE Pra
EdasWin

IPEmotion y S Siehe auch ADAS3032 und IEC60381-1 u.60381-2.
LabVIEW AIP=vorion VDlAdeI‘I‘I

LABWindows/CVI

VIATLAB Technische Daten:
ServiceLaB i S L abVIEW- A/D 16 Bit 2000kHz 16SE/8DI, D/A 4*16 Bit 10kHZ
Digital Ausgang 4 Bit 28 Volt
FUGE s DI Digital Eingang 4 Bit 28 Volt

t } :M ™ = w . «
Illi:;);;jlr\/lDa;:Z')\‘SEL;?gﬁAE;:roid ‘ \, ~ R 2 Zahler 32 B|t / |nkrementa|Zah|er
VB.NET, IronPhython, ..) {4 Mac 08 X . | Externer Trigger/Takt u. Synchronisation mehrere Geréte.

Single-Ended Signale symmetrisch gegen Ground
gemessen. In diesem Beispiel liegen die Werte
zwischen -5.12 V und 5.12 V, es ist also ein Ver-
starkungsbereich von £10.24 zu wiahlen.

Unterstiitzte Betriebssysteme

KO0 ADAS3022
+5.12V]

©

-5.12V

— Sollen Single-Ended Signale zwischen OV und
5.12 V erfasst werden, lasst sich der 16 Bit Erfas-
< ADAS3022 sungsbereich optimal ausnutzen, indem eine

Y Offsetspannung von 2.56V an Common angelegt
Yait und ein Verstarkungsbereich von £5.12 gewahlt

== Voff

Strommessungen sind per Shunt-Widerstand
realisierbar: In der Abbildung wird ein 100 Ohm
Widerstand zwischen KO und K1 gesetzt und der

oV Common Common

/ Spannungsabfall iber dem Widerstand bei O-
KO0 ADAS3022 .
20mA gemessen. Hier werden also Spannungen
éofé’ . o-zvf\) von OV bis 2 V erfasst, es muss wiederum ein
-Z20m
o Verstarkungsbereich von +5.12 gewahlt werden,

hierbei wird ca. die Halfte der maximalen Auflo-
sung ausgenutzt.
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ARM| System [L_l| Digital Eingdnge
CPU ARM9 Anzahl 8 galvanisch entkoppelte Eingénge
Arbeitsspeicher 512 Megabyte DDR2 Speicher Logik Pegel ab 2.4 bis 28 Volt
Flashspeicher 2 Gigabyte Eingangsstrom 2.4V=3mA, 28V =11mA
Autonomen Betrieb Webserver, SSH, FTP und Samba Maximale Eingangsspannung +30 Volt
Steuerung per PC siehe Tabelle Applikationssoftware Signalanschluss Weidmiillerklemme

synchrone Erfassung der digitalen Eingange u.Zahler

. mit den Analog-Werten
:D_ Schnittstellen Galvanische Trennung Trennspannung 1000 Volt

USB 2.0 (Deviceport) Datentransfer mit Host-System (coming
soon) [Mo_I| Digital Ausginge

USB 2.0 (Storageport) Egt;r::;i;z;;ung auf USB-Stick Anz.ahl 8 (direk.te Relaisansteuerung)
Ethernet-Schnittstelle 100 MBit/s fiir PC-Kommunikation Logic Sense ab 3.3 bis 30 Volt

Ausgangsstrom 60mA pro Kanal

Maximale Ausgangsspannung +30 Volt

-e- Analoge Einginge Signalanschluss Weidmiillerklemme

Galvanische Trennung Trennspannung 1000 Volt
Kanale 16/8 Single-Ended/Differenz Eingange
Auflésung 16 Bit offlo Zihler
Abtastrate (Summe) 2000kHz - |OI Hz | [Tl LﬂLL‘ anle
Spannungsbereiche +12.28V;+10.24V; £5.12V; Logik Familie Eigenschaften siehe Digitaleingang

+2,56V; +1,28V; 0,64V Kandle 2

Systemgenauigkeit 0.004% =0,9mV Aufldsung 32 Bit
A/D-Wandlungszeit lps Grundfrequenz 10/50 MHz
Eingangsimpedanz >500 MQ, 5pF Zshlerarten Impulszahler,Frequenzzahler,(Aufl.10Hz),
Maximale Eingangsspannung Pulsweite, Pulsbreite Periodendauer
in/auer Betrieb 30V Signalanschluss Weidmiillerklemme
BIAS-Strom +40 nA
Integrale Nichtlinearitat 0.5 LSB "
Differenztiale Nichtlinearitat +0.6 LSB Inkrementalzghler
Quantisierungsfehler <#0.5LSB Kanile 1 Inkremental + 1 Zeitstempel
Bereichsfehler Abgleichbar Auflésung 1 * 32 Bit Inkrementalgebermessung
Nullpunktfehler Abgleichbar Aufldsung 1 * 32 Bit Zeitstempel
A/D-Nullpunktdrift 0.1 ppm /°C Aufldsung Zeitstempel 100ns
Monotonie +1,5LSB Modi Zeitstempel Zeitstempel/Volumenstrom pro.
Signalanschluss BNC-Buchse Interpolation 1x, 2x, und 4 fach programmierbar
Galvanische Trennung Trennspannung 500V Nullstellen (Zahler 16schen) programmierbar

Eingangsfrequenz max. 10MHz
Analoge Ausgidnge
Kanale 4 Qe Trigger
Auflésung 16 Bit Logik Familie Eigenschaften siehe digital Ein/Ausgang
Ausgaberate (Summe) 10kHz Eingang 1 Triggereingang
Spannungsbereiche 10V Ausgang 1 Triggerausgang
Ausgangsstrom +5 mA
Ausgangsimpedanz 0.2 Ohm s
Nichtlinearitit <£0.1%, typ. YNC|  Synchronisation
N.ullpunl.(tfehller . <EEORISERYP X Logik Familie Eigenschaften siehe digital Ein/Ausgang
Einschwingzeit bis zu 0.012 % FSR 5 ps, 20V Schritt Eingang 1 Synchronisationseingang
Stelgungsrat.e TONs . Ausgang 1 Synchronisationsausgang
NuIIPunktquﬂ %5 ppm / GC, typ. Master/Slave programmierbar
ST £5 ppm /°C, typ. Alle Gerite der Serie GEI,GEC, GES,
Monotonie Garantiert GOC, GOS, GES und GOA sind
Slgnala‘nschluss BNG=BuTHS untereinander synchronisierbar.
Galvanische Trennung Trennspannung 500V
Sonstiges
Galvanisch getrennt ja Stromaufnahme +5V, max. 580mA
Geh3use Aluminium-Gussgehiuse Abmessungen 180 x 118 x 64 mm Gewicht 1100gr.
RoHS konform ja Preis 2.449,00€
Spannungsversorgung 220V AC/+5V DC mitgeliefert. Zolltarifnummer 84716070

Hardware-Optionen und Erweiterungen:

GOC-30C0-1 Halter fir Wandmontage
GOA-30E0-4 Automotiv - Erweiterung Spannungsversorgung 9-60V DC / 10 W
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Steckerbelegung P2 Pin 1 bis 12 Steckerbelegung P2 Pin 13-24
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Digital-Input O PAO
Digital-Input 1 PA1
Digital-Input 2 PA2
Digital-Input 3 PA3
I:n ]I igital-Inp
Digital-Input 4 PA4

comMm1i Common K8-K15 Digital-Input 5 PAS

PBO Digital-Output O
PB1 Digital-Output 1
PB2 Digital-Output 2
PB3 Digital-Output 3
PB4  Digital-Output 4
PB5 Digital-Output 5

PB6 Digital-Output 6

Digital-Output 7
PB7 Master-Takt

DGND Masse Digitalausgénge

COMO Common KO0-K7
AGND Analog Ground AGND Analog Ground Digital-Input 6 PAG
Digital-Input 7 PA7

Masse digitaleingdinge EGND
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